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Gebaudeklassen, Brennbarkeit, Feuerwiderstand und
Kennzeichnung von Bauteilen, Brandabschnitte,
Trennbauteile,...
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Liiftungs-, Klimatechnik und Brand- und Schallschutz in gebaudetechnischen Anlagen

Liuftungstechnik im Focus von brandschutztechnischen Anforderungen

Inhalte & Themen

A3 — Gebaudeklassen, Brennbarkeit, Feuerwiderstand und
Kennzeichnung von Bauteilen, Brandabschnitte, Trennbauteile,...

1) OIB RL 2 mit Erlauterungen, Gebaudeklassen GK 1 bis GK 5, Gebaude mit
Fluchtniveau mehr als 22 m;

2) Brandverhalten von Bauprodukten (Baustoffe), Brennbarkeit Klassen A1, A2 bis F,
Tropf- und Qualmbildung, ...

3) Feuerwiderstand von Bauteilen, Klassifizierungscodes (R, E, I, C, S), Basis
ONORM EN 13501 Teile 1 bis 4 firr die CE Kennzeichnung von Bauprodukten gem.
europaischer Bauproduktenverordnung;

4) Nationale UA-Kennzeichnung von Bauprodukten auf Basis OA-Liste des OIB,
Verwendungsgrundsatze am Beispiel von Feuerschutzabschlissen FLI und FLI-VE;

5) CE — Kennzeichnung gem. harmonisierter Produktnormen, OE-Liste des OIB;

6) Brandabschnitte, Trennbauteile, Schachte Leitungen und sonstige Einbauteile -
Begrifflichkeiten;

7) praktische Anwendung und Zusammenfassung am Beispiel eines Planausschnittes
— Luftungszentrale;
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OIB RL 2 - Gebaudeklassen GK1 bis GK5
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OIB RL 2 - Gebaudeklassen GK1 bis GK5

Welche Gebaudeklasse?

ERLAUTERNDE
BEMERKUNGEN

OIB-RL 2

RICHTLINIEN DES OSTERREICHISCHEN
INSTITUTS FUR BAUTECHNIK

=
a
=
=
=

S
e

— nach OIB-RL 2 wird erforderliches Schutzniveau
entsprechend GroRe des Bauwerks (Gebaudeklasse r
GK) und nach Verwendung des Gebaudes bestimmt; o B

— OIB-Richtlinien stellen das ,Kochrezept® flr das
,Zubereiten“ des ,Brandschutz-Meniis“ dar;

APRIL 2019

durch Einteilung in Gebaudeklassen (GK 1 bis 5)
werden Gebaudetypen definiert, dass
— konkrete Voraussetzungen und Randbedingungen
vorliegen;
— eindeutige brandschutztechnische Regelungen
festgelegt werden kdnnen;

Die Kriterien fur die Einteilung in GK umfassen die

— Anzahl oberirdischer Gescholde;
Anzahl der Flucht- | Anzahl Wohnungen Brutto-Grundfldche der
i . GK | oberirdischen | niveau bzw. i oberirdi
— Fluchtniveau; ) plras i
- . . <2 Woh .
— Brutto-Grundflache der oberirdischen GeschoRe: | * 53 7 | 1 Betriebseinnet 2400 (feitehend)
) ) ) 2 <3 <7 - sAOO(Reihenha‘usgr.)L )
— Anzahl von Wohnungen bzw. Betriebseinheiten; |— 5 = ~ <800 (Wohagebaude:
1 —
4 <4 <1 - je < 400
5 <22 --
Seite 4
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OIB RL 2 - Gebaudeklassen GK1 bis GK5

Gebaude der Gebaudeklasse 1 (GK 1)

- GK1

— freistehend, an mind. 3 Seiten fur die
Brandbekampfung von aul3en zuganglich

— Anzahl oberirdische Geschole: < 3
— Fluchtniveau: (inm) <7

— Anzahl Wohnung: max.2 bzw.
Betriebseinheit: max.1

— Brutto-Grundflache in m? (oberirdische
GescholRe): < 400

P,
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OIB RL 2 - Gebaudeklassen GK1 bis GK5

Gebaude der Gebaudeklasse 2 (GK 2)

a8

3 B
2 WHG. [ 1 BE 3
insgesamt = 400 m? g

=

[

1 r

[ ] L]

4
g
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.'r_ —
GK 2a) a1
— Anzahl oberirdische Geschole: < 3; b adr fehere
— Fluchtniveau: (inm) <7,
— Anzahl Wohnung bzw. Betriebseinheit: ’ b s |
unbegrenzt; - '
I’;:‘:ﬂ"‘:ﬁ‘gégi, 2 insgesamt s 800 m* 2
— Brutto-Grundflache in m? (oberirdische 2 % 2 %
Gescholde): < 400; S - i I
1 LT MEL!
GK 2b) GK2 GK2

— Reihenhauser max. 400 m2 mit einer
Wohnung bzw. Betriebseinheit

GK 2c¢)

— bei ausschlieBBlicher Wohnnutzung max.
800 m2, jedoch freistehend, an mind. 3
Seiten auf fir die Brandbekampfung von
aullen zugangliche Gebaude.
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OIB RL 2 - Gebaudeklassen GK1 bis GK5

Gebaude der Gebaudeklasse 3 (GK 3)

GK 3

— Anzahl oberirdische Gescholie: < 3;
— Fluchtniveau: (in m) < 7;
— die nicht unter GK 1 und GK 2 fallen;

3 buu. T.00
nAnz. WHG./ BE 3
nm §
- g
[
n ....unbegrenzt
1 '\Lﬂ’m
(|
GK 3

und nicht in GK 1 oder GK 2 fallen
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OIB RL 2 - Gebaudeklassen GK1 bis GK5

Gebaude der Gebaudeklasse 4 (GK 4)

o]
-]

GK 4a : =
— Anzahl oberirdische GeschoRe: < 4; I -y
— Fluchtniveau: (in m) < 11; . g
1WHG.’I BE §
— mehrere Wohnungen oder Betriebseinheiten 2 24 &
mit jeweils max. 400 m? in den oberirdischen I
Gescholen; PR I.L:_u,co
- GK 4 -
GK 4b

— Anzahl oberirdische Geschole: < 4
— Fluchtniveau: (in m) < 11

— 1 Wohnung oder Betriebseinheit ohne m?- &
Begrenzung in den oberirdischen
Gescholien;
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OIB RL 2 - Gebaudeklassen GK1 bis GK5

Gebaude der Gebaudeklasse 5 (GK5)

GK 5
— Fluchtniveau: (in m) max. 22 m

— und die nicht unter GK 1 bis GK 4 fallen.

‘lpna;_(_+2zﬂﬂ

ik
1
|
|

Fluchtniveau

und
Gebsude, die nicht
inGK1,2,3, oder GK 4 fallen

| £000

GK 5
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OIB RL 2 - Gebaudeklassen GK1 bis GK5

Brandschutz bei Gebauden mit einem
Fluchtniveau von mehr als 22 m)

Tabelle 1: Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten

RICHTLINIEN DES OSTERREICHISCHEN OIB-RICHTLINIE 1F
INSTITUTS FOR BAUTECHNIK
] 2.3 1.1 AuBenwand: ! [Aza1
2 o 12 Fassadensysteme, vorgehangte hinterliftete, beliiftete oder nicht hinterlGftete
= e 121  Gesamisystem oder [Azd1
= randschutz bei
| £ hrprni 122 Einzelkomponenten
] einem Flucht- - AuBenschicht Azd1
= niveau von mehr - Unterkonstruktion stabfomig / punktformig | A2/ A2
alszam - Dammschicht bzw. Warmedammung A2
OIB-330.2-015/19 13 Vorhangfassaden
Einzelkomponenten
- Profil (Rahmen, Pfosten oder Riegel) A2
APRIL 2019 - Ausfachung als Verglasung B-d1
- Ausfachung als Paneel A24d1

- Abdichtung zwischen Ausfachung und Profil | E
- Beschichtung (safem nicht mit Profil oder B

- ~ Ausfachung mitgepriift)
. - . 14 sonstige A \gen oder -belage A2d1
Oiz-Richtlinie 2.3 15 nichiiragende AuBenwandbauteile A2a1
16 Geb i A2
Brandschutz bei Gebsuden mit einem 17  Gelanderfullungen bei Balkonen, Loggien u. dgl. A2
Fluchtniveau von mehr als 22 m 2T und Géinge von und Beléige sowie Decken

21 N andbekleld ]

Ausgabe: Ape 2010

211 Gesamisystem  oder A2; die Oberflachen mussen geschlossen sein, wenn kein Belag vorhan-

den ist
0 Vomemarurgen 212 Einzelkomponenten
1 BRGMSRESATUSEN )
B i - AuBenschicht A2
3 Gebiute it Enam FLCHIYERU KO FCH M 818 T2 e - Unterkonstruktion AZ
- Dammschicht bzw. g A2; bei Mantelbeton sind Da ichten der Klasse B zulassig

5 Leitungen und sonstige Einbauten in Schichten bzw. Kandlen
|5.1 Liftungsleitungen mit'ohne elektrischen Leitungen  |A2
Sammellifiungen von Nassraumen, Leitungen von |,
kontrollierten Wohnraumitftungen in Schachten
53 Schieusenliftungen A2

54 Dammstoffe von Leitungen inkl. Kalteleitungen C-s3, d0

{1} Fehlen in Gangen und Treppenhausem Wand- bzw. Deckenbelage, gelten fur die Bekleidung (als Gesamtsystem) bzw. die AUREN-

schicht der Bekleidung die Anforderungen fir Wand- bzw. Deckenbelage gemal Zeile 2.3,
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Anforderungen an das Brandverhalten — Brennbarkeit

2.1 Brandverhalten von Bauprodukten (Baustoffen)

Es gelten — wenn im Folgenden nichts anderes bestimmt ist — die Anforderungen der Tabelle 1a.

Tabelle 1a: Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten

Gebidudeklassen (GK)

GK 1 GK 2 GK 3 GK 4

GK 5

1 Fassaden

=6 > 6
cberirdische|oberirdische

11 AuBenwand-Warmedammverbundsysteme E D D [C-d1 [c-d1 [c-d1
1.2 Fassadensysteme, vorgehédngte hinterliiftete, beliftete oder nicht hinterliiftete
121 Gesamtsystem  oder [E [D-d1 |D-a1 [B-d1 @  [B-d1 [B-d1
1.2.2 Einzelkomponenten
- AuBenschicht GK 5
- Unterkonstruktion stabfarmig / punkt n <6 6
- Dammschicht bzw. Wérmedammung Gebaudeklassen (GK) GK1 GK 2 GK 3 GK 4 oberirdischeloberirdische
1.3 Vorhangfassaden - Einzelkomponente Gescholle|| Gescholle
- Profil (Rahmen. Pfosten ader Rieael |5 nicht ausgebaute Dachriume
5.1 Bekleidungen (Fulibodenaufbau)
5.1.1 Gesamtsystem oder E D D B B
5.1.2 Einzelkomponenten
- AuBenschicht Cc C B B B
- Dammschicht bzw_Warmedammung E E B® B B oo
5.2 Eodenbelfjie EJ Dy Cq-s1 (11 54’51 (11} Bdfs'l (1)
6 Leitungen und sonstige Einbauten in Schichten bzw. Kandlen
51 tuﬂungsleﬂungen mit'ohne elektrischen D 0 A2 A2
eitungen
Sammelluftungen von Nassraumen, Leitungen
6.2 von kontrollierten Wohnraumiuftungen in (D] ]
Schachten
Leitungen von kontrollierten Wohnraumltftungen 5
i in Schachten mit elektrischen Kabeln/Leitungen | B o~ a2
X chleusenluftungen AZ AZ A2 v AZ
6.5 Dammstoffe von Leitungen inkl. Kalteleitungen C-s3, d0 C-s3,d0

(1) Es sind auch Holz und Holzwerkstoffe in D zulassig, wenn das Gesamtsystem d

e Klasse D-d0 erfullt;

(2) Bei einer DammschichtWarmedammung in A2 ist eine AuBenschicht in B-d1 oder aus Holz und Holzwerkstoffen in D zulassig;

© 2020 by SVD-TB Grassler

(3) Bei einer D@mmschicht/Warmedammung in A2 ist eine AuBenschicht in B-d1 zulassig;

Anforderungen an das Brandverhalten — Brennbarkeit

> europaische Klassifizierung zum Brandverhalten von Bauprodukten in ONORM

EN 13501 definiert;

Seite 11

» europaische Normung fokussiert auf Bauprodukte, keine Unterscheidung zwischen

Baustoffen und Bauteilen;

> Bauwerke aus Bauteilen (z.B. Wande, Decke), die aus Baustoffen (z. B. Beton,
Stahl, Holz, Glas) aufgebaut sind;

Teil 1: Klassifizierung aus den Prufungen
zum Brandverhalten von Bauprodukten

Teil 2: Klassifizierung aus den
Feuerwiderstandsprufungen, mit
Ausnahme von Liftungsanlagen

Teil 3: Klassifizierung aus den

Feuerwiderstands-prifungen an Bauteilen
von haustechnischen Anlagen:

Feuerwiderstandsfiahige Leitungen und

Brandschutzklappen

Teil 4: Klassifizierung aus den

Gebiudeklassen
inach OIB-Richtinien):
GKA1 bis GK3, Hochhauser

Feuerwiderstand

Konatruktionen {Brandabschothung
{Bautsila) R, E LW 5 M C
Brennbarkeit (Beitrag zum

Matarialian Brand — Euroklassen):
{Baustoffs) A1,AZ,B,C.D,EF

Feuerwiderstandsprifungen von Anlagen

zur Rauchfreihaltung

© 2020 by SVD-TB Grassler
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Anforderungen an das Brandverhalten — Brennbarkeit

In ONORM EN 13501 werden Leistungs- bzw. Priifkriterien an
Bauprodukten im Brandschutz definiert:

» Baustoffe -
e
— wird der Beitrag zum Brand untersucht; X o ;/
. 2
— friher Entziindbarkeit gemat ONORM 'g o
B 3800-1 bzw. DIN 4102-1; 2 20
— Brennbarkeitsklassen mit A1, A2, B, C, o w w e 160
D, E, F werden Uberpriift und Zeitt (min)
abgeleitet; -
Brand- o Entstehungsbrand ) vollenfvnckeltfrlﬂrand
— zusétzliche Bewertung hinsichtlich phesen | [k
Qualm- und Tropfenbildung; & 5 N =

Einheitster-
peraturzeit-

1 2

. Baustoff-Verhalten Bauteil-Verhalten kurve (ETK)
> Bauteile, B |
tempera-

— Feuerwiderstand in Minuten nach furen Scwlendeanpicten

Einheitstemperaturkurve ETK;

4 t

— Daraus resultieren die Brandbeginn  — = = flash over Zeitt

Feuerwiderstandsklassen (R, E, I, W, Brang. | Zocauellen | B B o e

S M C etC) risiken Rauch, Reizwirkung, Toxizitat, Korrosivitat

Brandphasen und Brandtemperaturen (Schema) sowie Brandrisiken (Beispiele)

© 2020 by SVD-TB Grassler Seite 13

Anforderungen an das Brandverhalten — Brennbarkeit

BRENNBARKEIT

ONORM
EN 13501-1

Ausgabe: 2020-01-15

> ,,Beitrag zum Brand“ eines
Baustoffes wird bewertet;

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem

» Einteilung in Brandverhalten
. Teil 1: Klassifizierung mit den Ergs aus den Pr 2
Brennbarkeitsklassen; 2um Brandverhalten von Bauprodukten
Class Performance  Fire scenario and heat  Examples of products
. . deseription attack
A1 kein Beltrag zum Brand (Oh ne Al No Fully At least Products of natural stone, concrete, bricks,
brennbare Bestandtei |e) . confribution  developed  60kW/m®  ceramic, glass, steel and many metallic products
’ to fire fire in
; ; ; a room
A2 . kein Belt_rag zum Brand (mlt A2 - = * Products similar to those of class Al, including
geringe Anteile brennbarer StOffe), small amounts of organic compounds
B Very limited  Single 40kW/m®  Gypsum boards with different (thin) surface
B sehr beg renzter Beitrag zum contribution  burning ona limited linings
to fire itemin a area Fire retardant wood products
Brand; o
) C Limited Phenolic foam, gypsum boards with different
C begrenzter Beltrag zum Brand; confribution “ i surface linings (thicker than in class B)
to fire
D hinnehmbarer Beitrag zum D AccePtab_le _ Wood products with thickness 2 about 10 mm
Brand: contribution - = and density = about 400 kg/nr’ (depending on
) to fire end use)
. E Small flame Flame Low density fibreboard, plastic based insulation
E hinnehmbares Brandverhalten; “ attack heightof  products
20 mm
F keine Leistung feststellbar; F No Products not tested (no requirements)
performance “ o
requirements

© 2020 by SVD-TB Grassler Seite 14



Anforderungen an das Brandverhalten — Brennbarkeit

SPI-Test |

Class Test method(s) Classification criteria Additional classification
Al | ENISO1182(Y; AT = 30°C; and
and Am = 50%; and -
tr=10 (ie. no sustained flaming)
ENISO 1716 PCS <20 MIke" (1); and
PCS 2.0 MIke" (3) (22); and
PCS < 1.4 MIm™ (3); and
PCS=20MIks' ()
A2 |ENISO1182(%); AT < 50° G
or Am = 50%; and
te= 20s whd
ENISO 1716; PCS =3.0/MIke! (1 and
PCS < 4.0[MI&FH): jand
and PCS < 4.0(07 g2 (3): band
PCS <3.0[MI N (1)
EN 13823 (SBI) FIGRA < |2 W s ahd Smoke production(?); and
LFS < edg= of pecimen; and Flaming droplets/ particles (f)
THR g, </7.5 MJ
B EN 13823 (SEI); FIGRA <20 Ws™: and Smoke production(%); and
and LFS < edge »:4$ecim e and Flaming droplets/ particles (%)
THRsor, <[7. 509N
ENISO 11925-2(8); Fs < 150nm el 51
Exposure = 30s =
C EN 13823 (SBI); FIGRA = ,S(ﬁ?: and Smoke production(); and
and LFS < edge of specimen: and Flaming droplets/ particles (%)
THR.g00, USRI
ENISO 11925-2(%): Fs = 150mm within 60s
Fxposure = 30
D EN 13823 (SBI): FIGRA <750 Ws™ Smoke production(*); and
and Flaming droplets’ particles (%)
ENISO 11925-2(%): Forat50mmrnrithin-£6s
Exposure = 305 t
E ENISO 11925-2(8): Es < 150umm within 20s laming droplets/ particles (7)
Exposure = 135
No performance determined

© 2020 by SVD-TB Grassler
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Anforderungen an das Brandverhalten — Brennbarkeit

Qualm- und Tropfenbildung e135017 1
EUROKLASSEN

» in Bezug auf Qualm- und Tropfenbildung

werden in ONORM EN 13501 Zusatzkriterien

definiert;
» Bildung von Rauch und Qualm im Brandfall 2 e

kann ein wichtiges Kriterium darstellen;

. . Einteilung nach , Beitrag zum Brand“

» stark qualmende Baustoffe konnen beim EUROKLASSEN nach EN 13501-1

Fluchtverhalten stark beeintrachtigen; Qualmbildung

_ | sts2is3.., || dodtd2.., |

» abschmelzende Substanzen (thermoplastische

Kunststoffe, Polyethylen PE, Polyvinylch
PVC) kénnen Brandausbreitung (nach
bewirken;

I

s1 ... schwach qualmend

4

d0 ... nicht tropfend

lorid
unten)

s2 ... normal qualmend

d1 ... tropfend
d2 ... ziindend tropfend

s3 ... stark qualmend

Qualmbildung (s = smoke)

» Welchen Anteil an Rauch produziert
der Baustoff im Brandfall?

» Einteilung in Klassen

- s1 ... schwach qualmend
— s2 ... normal qualmend
-~ s3 ... stark qualmend

Tropfenbildung (d = droplets)

» Wird ein Baustoff im Brandfall flissig, kann
eine gefahrliche Brandausbreitung erfolgen.

» Einteilung in Klassen

— dO0 ... nicht tropfend
— d1 ... tropfend
— d2 ... zindend tropfend

© 2020 by SVD-TB Grassler
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Anforderungen an den Feuerwiderstand von Bauteilen

2.2 Feuerwiderstand von Bauteilen

Es gelten — wenn im Folgenden nichts anderes bestimmt ist — die Anforderungen der Tabelle 1b.

Tabelle 1b: Allgemeine Anforderungen an den Feuerwiderstand von Bauteilen

GK5
_ <6 =6
Gebaudeklassen (GK) GK 1 GK 2 GK 3 GK 4 oberirdische oberirdische
Gescholle Gescholle
1 tragende Bauteile (ausgenommen Decken und brandabgchnittsbildende|Wainde)
11 im obersten Gescholy - R 30 R 30 R 30 R 60 © R 60
12  Insonsfigenoberirdischen o350 | R3p R 60 R 60 R 90 R 90 und A2
Gescholien
1.3 in unterirdischen Geschoften |R 60 R 60 R 90 und A2 |R 90 und A2 R 90 und A2 R 90 und A2
2 Trennwinde (ausgenommen Wiande von Treppenhausein)
. REI 30 REI 30 REI 60 LREI 60 REI 60
21 im obersten Geschofs - EI30 |EI30 El60 _~7El60 El 60
) o REI30 | REIG0 REIE  NREI90 REI 90 und A2
22 in oberirdischen Geschoften |- 130 EI 60 £18d 0 E1 90 und A2
53 in unterirdischen Gescholen REI 60 REI 90 und A2 |REI 90 und A2 |REI 90 und A2 |REI 90 und A2
i - El 60 El 90 und A2 EI90yMNa2 (El90und A2 | EI 90 und A2
zwischen Wohnungen bzw. ) : A4 T
24 Betniebseinheiten in Reihen- Q:Jl:trlj;ffen d EIEGISS 0 g:ﬁ:;ﬁen d EFEIES 0 S G K3
hiusern i : r e T ot
3 brandabschnittsbildende Wiande und Decken '
brandabschnittsbildende REI 60 REI 90 @ | REI 90 und A2 |REI 90und A2
31 Wande an der Nachbargrund- | ¢ E190@ |EIS0undA2 |EI90und A2
stucks- bzw. Bauplatzgrenze
39 sonstige brandabschnittsbil- nicht REI 90 REI 90 REI 90
) dende Wande oder Decken zutreffend | EI 90 El 90 El 90
= E =

© 2020 by SVD-TB Grassler
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Anforderungen an den Feuerwiderstand von Bauteilen

[ geregelte Bauprodukte ]

MNational
geregelte Bauprodukte
It. Baustoffliste OA

2 N

Europiisch geregelte
Bauprodukte
It. Baustoffliste OE

. Baustoffliste OA
Auszug

gemah gemalb Tra
Produktnorm EAD s Bauprodukt Anforderungen fir die Verwendung")
[ Ausgabe
‘ € ‘ € 14.3 | Feuerschutzabschliisse in Liiftungsleitungen
14.3.2 | Feuerschutzabschlsse in Liftungs- | Verwendungsgrundsatz des OIB ,Feuer- 2014.05
leitungen auf Basis intumeszieren- | schutzabschisse in Liftungsleitungen
der Materialien ohne mechanisches | auf Basis intumeszierender Materialien
Verschlusselement ohne mechanisches Verschlusselement”
= . 14.3.3 | Feuerschutzabschlisse in LUftungs- | Verwendungsgrundsatz des OIB ,Feuer- 2014.05
B a u stOffI Iste 0 E leitungen auf Basis intumeszieren- | schutzabschisse in Liftungsleitungen
der Materialien mit mechanischem | auf Basis intumeszierender Materialien
A uszu g Verschlusselement mit mechanischem Verschlusselement”
35 Brandschutzabschottungen und Brandschutzbekleidungen, Flammschutzprodukte
35.1  Brandschutzklappen
35.2  Abschottungen und linienférmige Fugenabdichtungen und Brandsperren
Lfd. Praduktgruppe Technische Klassen/Stufen/Leistungsanforderungen
Nr. Spezifikation
35.1 Brandschutzklappen
35.1.1 | Luftung von Bauwerken - EN 15650 Ansprechverzégerung (Ansprechzeit):
Brandzchutzklappen {2010.04) Schlisfizeit
Betriebssicherheit
Feuerwiderstand
Raumabschluss
Warmedammung (in Abhangigkeit der beabsichtigten Verwendung)
Rauchleckage (in Abhangigkeit der beabsichtigten Yerwendung)
Beibehaltung des Querschmtts (bzgl. E)
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit
Prisfungen des Offnungs- und Schlisfzyklus
© 2020 by SVD-TB Grassler Seite 18



Anforderungen an den Feuerwiderstand von Bauteilen

ONORM
EN 13501-2
Ausgabe: 20181101

Kiassifizierung von Baup! L und
ihrem Brandverhalten

Toil 2: Klassifiziorung mit den Ergebnissen aus den

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten 2v
ihrem Brandverhalten

Teil 3: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuer-
wider: dspriifungen an B ilen von h hnischen
Anlagen: Feuerwiderstandsfahige Leitungen und
Bgndschutzklappen

Fire classification of construction products and building elements — Part 3:
Classification using data from fire resistance tests on products and elements
used in building service installations: fire resisting ducts and fire dampers

Classement au feu des produits et &éments de construction — Partie 3:
Classement utilizant des données d'essais de résistance au feu de produits et
&iéments utilisés dans des installations d'entretien: Conduits et clapets résistants
aufeu
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ONORM
EN 13501-3

Ausgabe: 2009-12-01

. Ce

Baustoffliste OE

Verordnung des Osterreichischen Instituts flr
Bautechnik (OIB) (iber die Baustoffliste OE
(Osterreich nach Europa - auf Grundlage hEN
Normen mit Anhang ZA)

Inhalt

Vorwort

Einlairllng

1 Anwendungsbereich

2 Normative Ver gen

3 Begriffe

4 Brand! ien

41 Allgemeines

4.2 Die Einheits-Temperaturzeitkurve (Brandphase nach dem Flash-over).....
§ Charakteristische Eigenschaften zum Feuerwiderstandsverhalten
5.1 Ci istische Verhaltenseigenschaften (Leistungsmerkmale)..
841 Aligemeine

512 E - Raumabschluss

5143 - Wirmedi

51.4 S - Rauchleckage....

[ Angaben zum Feuerwiderstandsverhalten

6.1 Klassifizierungszeiten

6.2 Ki hnung hstaben

6.3 Angaben zum Leistungsverhalten

6.4 Kombinationen von Klassen

6.5 Darstellung der Klassifizierung

6.6 Erklarung der Feuerwiderstandsklassen in Produktfestlegungen................
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Entwurf ONORM H 6024:2020 — Brandschutzklappen

po Q@ 2012

europaischen Anforderungen

Brandschutzklappen
El 90 (v, h,i<->0) S
runde Klappen ige Klappen
ma“:;(-ﬁ-m I!im:SK-R-L m“:;l(-E-M I!it)“l:SI(-E-I.

@< @z

2010 1/9/2012
g CE marking
A EN 15650
p #005-2009 Product
Aa = EN13501-3 standard
/ .?999 Classification
EN 1366-2
Firetests ’ \
nationale d ~
osterreichische nationale Kennzeichnung einheitliche Produkt-
gemal Baustoffliste OA Kennzeichnung
Anforderungen gemal Baustoffliste OE
K90 - Klappen

gema’ ONORM M 7624 vor Sept. 2012 nach Sept. 2012

© 2020 by SVD-TB Grassler
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Entwurf ONORM H 6024:2020 — Brandschutzklappen

relevante Produkt- Klassifizierungs- und Priifnormen fiir BSK

> ONORM M 7624 (hinkiinftig ONORM H 6024) —

Grundsatzliche brandschutztechnische - %@ ?4":.;;"1'
Anforderungen S
> ONORM EN 15650 — Liiftung von Gebauden - LAtumguiscimbnchy Avisgun — Enboi ud._
Brandschutzklappen; i -
> ONORM EN 1366-2 — Feuerwiderstandspriifungen P
fir Installationen — Teil 2: Brandschutzklappen ey e

> ONORM EN 13501-3 — Klassifizierung von
Bauprodukten und Bauarten zu ihrem
Brandverhalten Teil 3 Klassifizierung mit den
Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprifungen
an Bauteilen von haustechnischen Anlagen

> ONORM H 6025 — Brandschutzklappen
Anforderungen, Prifung und Normenkennzeichnung

> ONORM H 6031 — Einbau und Kontrollpriifung von
Brandschutzklappen

» OIB Richtlinie 2 — Brandschutz
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Anforderungen an den Feuerwiderstand von Bauteilen

LEISTL ARUNG (Declaration of Perfi ) CE_DoP_JP C11 DE A-12/2016
1. Eindeutiger Kerncode des Procuites: BSRL
2. Verwe ndmﬂ. nmhmumwmvmm‘m et Brandatbscheetten in und Kmaen|
3. Herstellemama: 1. Pichler Gmibk, 5, A-5C21 Kiagerd
5. System zur Baweitung de¢ Laturtgbeitbndghmt Syrtemn L
6. Harmoniserte Norm, nl mit Por_ J
Certificates of constancy of parformance: 0749-CPR.BC1.606-0464- 15650 82-2417 und 0749-CPR.BC1-606-0464- 15650 1824626
v EN 1366-2 1999 und Klassifis
Wesentliche Merkmake Letstung,
Bereich Tri Bauart Abdichtung Embau
armiprter Batom 2 110 mm WS, SRRt it WA puigetly [l E1120 [w. i # o} 5 - {500 Pa)
Tn dar Wang, e T o 3 1 E1S0 (v, |+ 0] 5- (500 Fa]
o ::nmm:n awmwmmm“l’ﬂ'vﬂ TA30 mm A ©120 (v, 1 %) 5 - (300Pa)
. Povenbeton 2 100 mm ::nwm-:‘ W BTG m g/ 2x 50 mm 2 190 (v | # o) 5- (200 Fa)
 ligraivoliptyitin 3 350 kgt 3% 50 e ' 1 | ©190(wi®cls-(300Fa)
100 mm arresrter Beton 2 180 mm nwmmmmm 1 nlm!h.l"ﬁt'-w'lz
<BSKRLE Poesnbaten & 100 mem o det Deche, REFtIDER At Martel suapeful : E130(n. | % 215 {500 Fa)
g be [T | o e s e e g SO TS ST
Poreribaton 2 150 mem [ ot o, e, Bt sngu A e N SR BT T30 T P ameanas i i
:W'Wﬁ_mwﬁmwnz E= e e E
Lt O wR OGP 100 mon | ik Beschiciting S il il T osominols-poors) E F
e Gur AT T e RSy T EAna A T .
Yrechacon, iinaramotolT § $33 A’ % 50 o SascHhog g T | motieels-por) 5!
rzogerung [Ansprechaert] e T
A-up_redv;(w-‘ pemalt Besmancen
Betriebssicherhast gemafl EN 1366-2:1595
- zyMische Prifung g
gt o T IET 1959
Klassifizierung von Brandschutzklappen:
E I t t { Ve he i & | o ) S
E[ I 9]0 (v h i |<>0])
Klassifizierung von Entrauchungsklappen:
E|ll £t (| "WVea|=| Thaa | =1 | "™ | o ) S | * ****Cw HOT AA multi
oder
400/30 ) MA
El| |90] |(| Ve |-| hy| |i|<> 0])| S| Ciou |HOT| AAMA multi
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Anforderungen an den Feuerwiderstand von Bauteilen

FEUERWIDERSTANDSKLASSEN

> Leistungseigenschaften von Bauteilen werden mit Buchstaben und mit Angabe
der Zeitdauer des Brandwiderstandes (Feuerwiderstandsklassen) abgekurzt;

v

v

v

v

Tragfahigkeit R (Résistance) - kein Verlust der
Standsicherheit;

Raumabschluss E (Etanchéité) - Verhinderung von
Feuerdurchtritt auf die unbeflammte Seite;

- 1. Risse Offnungen (Spaltleere );

— 2. Entziindung (Wattebausch),

— 3. Entflammung des Probekdrpers an der abgekehrten Seite

Warmedammung | (Isolation) - Begrenzung der Ubertragung
von Feuer bzw. Warme auf die dem Feuer abgewandte Seite

— Temperatur AT <140 °K als Mittelwert;

— Temperatur AT <180 °K in konkretem Messpunkt;
Warmestrahlung W (Radiation; Warmth) - Begrenzung der
Warmestrahlung auf der angewandten Seite;

mechanische Einwirkung M (Mechanical) -
StolRbeanspruchung auf die Wand,

SelbstschlieBend C (closing) - fiir Rauchschutztiiren und
Feuerschutzabschlisse — bei Luftung Angabe der Zyklen;

Rauchdichtheit S (Smoke) - Begrenzung des Rauchdurchtritt;

© 2020 by SVD-TB Grassler

Prif-Hauptkriterien

Tragfiahigkeit
(R = Résistance)

9
(I = Isolation)

» kein Feuer
» kein Rauch

» kein brenn-

An brandabgekehrter Seite:
Temperatur-
anstieg:

» max. 140 °C
im Mittel
» max. 180 °C
in jedem
Punkt

Seite 23

Anforderungen an den Feuerwiderstand von Bauteilen

Leistungskriterien - Raumabschluss E

> ist die Fahigkeit eines Bauteils einer haustechnischen Anlage
zu verhindern, dass keine Ubertragung des Feuers zur nicht

» Entzindung an der dem Feuer abgekehrten Oberflache oder
in Nahe dieser Oberflache befindlicher Materialien darf nicht

» Beurteilung auf der Basis von mindestens einem der drei

dem Feuer ausgesetzten Seite stattfinden kann;

erfolgen;

Versagensmerkmale durchgefuhrt;

- Risse und Offnungen, die (iber bestimmte MaRe hinausgehen;

- Entziindung eines Wattebausches;

- andauernde Flammen auf der vom Feuer abgewandten Seite

- gegebene Werte libersteigende Leckrate;

© 2020 by SVD-TB Grassler
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Anforderungen an den Feuerwiderstand von Bauteilen

Leistungskriterien - Warmedammung |

T
> Fahigkeit eines Bauteils einer haustechnischen Anlage, Efﬁ %— o
einer einseitigen Brandbeanspruchung ohne die
Ubertragung von Feuer als Ergebnis einer signifikanten
Ubertragung von Wirme von der dem Feuer zugekehrten
Seite zu der vom Feuer abgewandten Seite zu
widerstehen;

(]

> Ubertragung muss so begrenzt sein, dass weder die vom
Feuer abgewandte Oberflache noch Materialien in der
Nahe dieser Oberflache entziindet werden;

» Bauteil so groBen Widerstand fur die Hitze darstellen,
dass es ausreicht, in der Nahe befindliche Personen zu
schiitzen;

» Kriterium Temperatur AT <140 °K als Mittelwert oder AT
<180 °K in einem konkretem Messpunkt;

1ar8ec

" max.
180K

R

(s,

3
90 Minuten t

© 2020 by SVD-TB Grassler Seite 25

Anforderungen an den Feuerwiderstand von Bauteilen

Prifaufbau -

Leistungskriterien — Rauchleckage S Schnittdarstellung

© 2020 by SVD-TB Grassler

> Fahigkeit eines Bauteils einer haustechnischen Anlage, den . 0
. . 50
Durchtritt von Gasen und Rauch bei Umgebungstemperatur . o
und wahrend der Beanspruchung mit der ETK zu begrenzen; .
. .. |
» Rauch-Leckage-Rate wird auf 20 °C korrigiert; |
» Bei zu geringer Kaltrauchdichtheit, kann in der Regel auch ]
das Temperatur-Kriterium () nicht erfullt werden; om
Tabelle 2 — Lei iterien von B pen bei Feuerwiderstandspriifungen 1 !
8
Feuerwiderstandspriifungen ~
Begrenzung der nach EN 1366-2:1999, 104 +—(22)
Leckage bei | Bl
Umgebungs- ! ¥ "
Klassifizierung | Zu priifende GroRe temperatur i :;FFMI .
m(m? » h) Begrenzung der | Degrenzung des -
nach 10.3 von Leckage Temperatur-
EN 1366-2:1999 anstieges P/ Tars gt X elg; Oaei
32 x by - Mounting in ight melal slud wall/ Mantage en paroilégire  10/11/10
mittlere/max.
E max. Nicht erforderlich 3602 Nicht erforderlich
max. 200 2002 Nicht erforderlich
E-S
min 200 Keine Priifung Nicht erforderlich
El max. Nicht erforderlich 3602 140/180
e max. 200 200* 140/180
. min. 200 Keine Prifung Keine Prufung
@ Eine Begrenzung der Leckage bezieht sich nur auf die Zeit von 5 min nach Beginn der Prifung.
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Entwurf ONORM H 6024:2020 — Brandschutzklappen

=N

E (Etancheite) Raumabschluss (Risse, Offnungen,
Entzindung eines Wattebausch,
Entflammung auf der dem Feuer

abgewandten Seite) zur Beschreibung der
| (Isolation) Wirmedimmung unter Feuerwiderstandsfahigkeit

Brandeinwirkung —
Temperaturkriterium (DT > 140 °K

bzw. DT, > 180 °K )

S (Smoke) Begrenzung der im kalten Zustand aber auch
Rauchdurchlassigkeit wahrend der Brandprifung
(Dichtheit)

ve, ho (vertikal, Fur vertikalen bzw. horizontalen Angabe zur Einbaulage Wand

horizontal) Einbau geeignet (Wand — - Decke
Deckenprifung)

i <-> o (in — out) Richtung der klassifizierten Prifung Ausldseelement im
Feuerwiderstandsdauer oder aulBerhalb des Prufofens

Klassifizierungsbeispiel: E 190 (Ve, ho, i €2 0) S

© 2020 by SVD-TB Grassler Seite 27

Anforderungen an den Feuerwiderstand von Bauteilen
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Anforderungen an den Feuerwiderstand von Bauteilen

Klassifizierung von Brandschutzklappen:

E | | t |t S
E|I 910 S
Ausrichtung Verschlusselement (Klappenblatt) Brandbelastung von innen
vertikal / horizontal im geschlossenen Zustand und/oder aufden (in - out)
WVertikal horizontal 4

out (auRe in (innen)

Ausrichtunglv, EESGER

BSK-R-M
Brandschutzklappen in Massivdecke 150mm 2 630 mm
Achse horizontal
Auslosung
Klappe B feuerzugewandt
BSK-R-M
2 630 mm
Achse vertikal
Auslosung
feuerabgewandt
Weichschott

Mineralwolle 150 kg/m?
mit PROMASTOP E
1230 x 1230 mm
Abstand 300 mm

Leichtwand in Doppelstander-Ausfihrung, Trag-
konstruktion 4 x 3 m, Wandstéarke 100 mm
Wandaufbau beidseitig mit 2 x 12,5 mm GFK-Platten

© 2020 by SVD-TB Grassler Seite 29

Entwurf ONORM H 6024:2020 — Brandschutzklappen

Aufbau und Bestandteile

> sind Sicherheitsbauteile, der dazu bestimmt sind, die Ubertragung von Feuer und
Rauch durch Luftleitungen innerhalb einer geforderten Zeit wirksam zu verhindern.

» haben eine Sicherheits- mechanisch, thermische Ausfiihrung
stellung, sicherstellen
das diese im Brandfall
schlielien;

1 — Gehause idR. verz. Stahlblech;

2 — Klappenblatt mit integrierter Dichtung
gegen Kaltrauch;

» Einbau von Brandschutz-
klappen erfolgt in brand-
bestindigen Wanden
oder Decken, in denen

3 — Auslésemechanismus mechanisch,
wahlweise mit/ohne Endlagenschalter
oder elektromotorisch mit Stellantrieb;

4 — Dichtung fur Anschluss der
Luftleitungen;

Brandabschnitte elektromotorische 5 _ umlaufende intumeszierender Dichtung

durchstolRen werden; Ausfiihrung (,Warmdichtung®)

6 — Montagevorrichtung Aufnahme des
thermoelektrischen Auslosers bei
10 motorischer Ausfiihrung;

» mussen die selbe
Feuerwiderstands-
dauer aufweisen, wie
der durchstoBene
Brandabschnitt;

o

r 4 7 — Befestigungslaschen fir Einbau;
/ 8 — Dichtung fiir Kaltrauch;

WO M =

9 — Schmelzlot zur thermischen Auslosung
der Klappe bei 72 °C;

0 — Kennzeichnung Produkt / CE - Label
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Entwurf ONORM H 6024:2020 — Brandschutzklappen

mechanisch, thermische Ausfiihrung

> zur wirksamen Verhinderung der Ubertragung
von Feuer und Rauch (inkl. Kaltrauch);

» mechanische BSK (mittels Feder schlieltend)
mit einer Auslosung Uber Berstkapsel oder
Schmelzlot reagieren nur auf die Temperatur
des durchstréomenden Gases;

» Verwendung nur dann zulassig, wenn Uber
eine gemeinsame zusatzliche Komponente
die Ausbreitung von Kaltrauch verhindert wird
(zB Kaltrauchsperre);

» mechanische BSK in Verbindung mit
Kaltrauchsperren zuldssig fiir:

— in einfachen Anlagen ohne Auslésemaglichkeit 3. Kabeleintritt
Uber eine Brandmeldeanlage;

— in Anlagenbereichen mit untergeordneter
Nutzung (z.B. in von Personen kaum oder nicht
genutzten Raumen);

— in Trennwénden und Trenndecken;

— in Druckbeliiftungsanlagen gemat ONORM H
6028 gemall und TRVB S 112;

1. Entriegelungstaste
2. Ruckstellgriff

© 2020 by SVD-TB Grassler Seite 31

Entwurf ONORM H 6024:2020 — Brandschutzklappen

elektromotorische Ausfiihrung

» zur wirksamen Verhinderung der
Ubertragung von Feuer und Rauch
(inkl. Kaltrauch);

» motorische Brandschutzklappen
mit elektrischen Federrtck-
laufantrieben in Verbindung mit
thermoelektrischen
Ausloseelementen bieten eine
geeignete Losung, die Uber

— die Temperatur des
durchstromenden Gases, und

— Luftleitungs-Rauchmelder, oder

— Brandmeldesysteme oder
Brandfallsteuerungen

auch auf Rauch reagieren, bei
Bedarf geschlossen werden
kdénnen;
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Entwurf ONORM H 6024:2020 — Brandschutzklappen

OIB Richtlinie 2 — Punkt 3.4

RICHTLINIEN DES OSTERREICHISCHEN
INSTITUTS FUR BAUTECHNIK

OIB-RICHTLINIE

Schachte, Kanale, Leitungen und Einbauten E .
[} = Brandschutz
.. durch geeignete MaBnahmen (z.B. Abschottung, OI B = i it
Ummantelung) sicherzustellen, dass eine
Ubertragung von Feuer und Rauch iber die
erforderliche Feuerwiderstandsdauer wirksam
eingeschrankt wird....
| rundeKloppen | =~ eckigeKoppen |
> motorisierte Brandschutzklappen erméglichen e e T

eine Auslosung auch liber die KenngroRe
Brandrauch;

Q< &=

El 90 (v.h i=>0) S

» einfache Kontrollpriifung;

Rf-t ,D

1P54-housing

Rauchentwickiung ohne Entrauchung

Damper biade
position indicator
(now ‘ciosed))

Battery access it
with removable thermai

Wipping device Bution manual testing

Feedback LED

Overmoulded cable assembly
ook ncpouon e
with ramber and colox
Cotedwies (1mhpg)

Small footprint

© 2020 by SVD-TB Grassler Seite 33

Anforderungen an den Feuerwiderstand von Bauteilen

u
o I B OSTERREICHISCHES

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

e
Drucken [

BA
Deutseh  English M

KENNZEICHNUNG / ZULASSUNG |M!\RKTUBERW|’\EHUNG |PRDDUKTINFOST‘ELI.E

|HDME |Usen UNS | DIB-RICHTLINIEN
VON BAUPRODUKTEN

Stamseive ) i Hliste (A

Zulassung

Konsolidierte Fassung der Liste der
Bauprodukte der Baustoffliste OA

Verordnung des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik (OIB)

uber die Baustoffliste OA (nationale Anforderungen mangels e
europaischer Regelwerke); o i
UBEREINSTIMUUNGSIEUGHIS
14. Feuerschutzabschlilsse il e e B
vt et Hardete e duic heeg AR FURE TECH
14.1 Drehfligeltiiren und -tore, Pendeltiren und -tore, Hub-, Hubglieder-, Kipp-, Roll-, Schiebe- und ot B
Faltttiren und -tore sowie Gewebeabschlilsse und Dachbodenabschliisse... Pop— e
14.2 Verglasungselemente iy
14.3 Feuerschutzabschliisse in Liiftungsleitungen LTI ——
14.4 Brandschutzprodukte T
[ ot 7
WA DY PR Rnsbickatrate 15, A1110 Wisn.
M o g W 9 DR
S o e AT e e
Iﬁ'rd Bauprodukt Anforderungen fiir die Verwendung" :::"""-"""““":'-"'w R R
[ Ausgabe
14.3 | Feuerschutzabschliisse in Liftungsleitungen
14.3.2 | Feuerschutzabschlusse in Luftungs- | Verwendungsgrundsatz des OIB ,Feuer- 2014.05
leitungen auf Basis intumeszieren- | schutzabschliisse in Luftungsleitungen
der Materialien ohne mechanisches |auf Basis intumeszierender Materialien
Versct nent ohne mechanisches Verschlusselement”
14.3.3 | Feuerschutzabschltsse in Luftungs- | Verwendungsarundsatz des OIB Feuer- 2014.05
leitungen auf Basis intumeszieren- | schutzabschlisse in LOftungsleitungen
der Materialien mit mechanischer auf Basis intumeszierender Materialien e e 3 T —
Versch nent mit mechanischem Versct Tt i S A T
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Anforderungen an den Feuerwiderstand von Bauteilen

FLI-VE pog xx"
Hersteller: Musterherstelier

— Baustoffliste OA als Verordnung des

: 4.\ | i
Osterreichischen Instituts fir Bautechnik (OIB);
— legt flr Bauprodukte, die (noch) nicht der CE

Kennzeichnung unterliegen, den erforderlichen il
. - TF in min for die i Einbau-
Nachweis der Verwendbarkeit fest; — T ] T
B . . . . Mm*mmmmmmmmm !
— gewahrleistet bundeslanderubergreifende,
- agne P— ) UBEREINSTIMMUNGSZEUGNIS

einheitliche Bauproduktzertifizierung; v ziasronsmdy

— Grundlage ist die Vorlage eines positiven wmﬁmmmwmm

ot Varsinbers

Ubereinstimmungszeugnisses durch ein
nostrifiziertes Priif,- Uberwachungs- und
Zertifizierungsinstitutes;

— an Bauprodukten dokumentiert durch das

Einbauzeichen —> UA Zeichen mit
Registrierungsnummer, anstatt der CE-
Kennzeichnung;

— einfaches Nachweissystem fur die
bundeslanderubergreifende Verwendbarkeit
von Bauprodukten, welcher keiner europaischen
Regulierung unterliegen;

© 2020 by SVD-TB Grassler

ONORM H 6027:2019 - Feuerschutzabschliisse

Bedeutung FLI und FLI - VE

Feuerschutzabschllsse

FLI o) 60/90 bei
Abluftanlagen...

Feuerabschliisse in

Liftungsleitungen Basis

Intumeszierender
Materialien

= Feuerschutzabschluss ohne mech.
Verschlusselement FLI 60/90;

Kaltrauchsperre min. 80°C

Feuerschutzabschlisse
FLI - VE },54ve) 60/90
bei Wohnungsluftung...

Feuerabschliisse in

Intumeszierender

Feuerschutzabschluss mit [/
Verschlusselement FLI-VE 60/90

pres . A—
Kaltrauchsperre mit min. 80°C
Temperaturbestandigkeit

VerschlussElement

© 2020 by SVD-TB Grassler
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temperaturbesténdig (bei mehreren direkten
Einmlndungen im selben Geschol} 200°C!)

Liftungsleitungen Basis

Materialien mit mech.
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ONORM H 6027:2019 - Feuerschutzabschliisse

Verwendungsgrundsatze - Geltungsbereich

\

Erstellung der Richtlinie durch OIB;

anzuwenden und gultig fur
Bauprodukte, gelistet in der
Baustoffliste OA;

— Nr. 14.3.2. Feuerschutzabschlisse

ohne mechanisches
Verschlusselement;

— Nr. 14.3.3 Feuerschutzabschliisse
mit mechanischem
Verschlusselement;

legt technische Bestimmungen
fest, die von gegenstandlichen

Verwendungsgrandsats

FEUERSCHUTZABSCHLUSSE IN
LOFTUNGSLEITUNGEN AUF

BA

v

GsTERR|

Verwendungsgrundsatz

FEUERSCHUTZABSCHLUSSE IN
LUFTUNGSLEITUNGEN AUF
BASIS INTUMESZIERENDER

MATERIALIEN MIT
MECHANISCHEM
VERSCHLUSSELEMENT

Ausgabe Mai 2014
o oo ccovoscon

...ausschlieBlich
Bauprodukte kleiner

2 160 mm, flr
libereinanderliegende
Wohnraumen,
Wohnkichen und Raume
mit wohnraumahnlicher
Nutzung sowie
Nassraumen...

OSTERREICHISCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK - OIB

-m OIB]
Oii[ -

erausgebe
BSTERREICHISCHES INSTITU

hemant™
TRTiesr | taton | Seoaton | “amiam | Coono

VERWENDUNGSGRUNDSATZ DES Q1B
InL Basls

ohne mechanisches Verschlussel

Seile 1

FLI - VE —> mit mechanischem Verschlusselement

Feuerwidersiandskiasse |Feuenwiderstandsdauer Brandschuiziechnische
tin min Bezeichnung
FLI-VE (o) 60 60 <t<80 hochbrandhemmend
FLIWE o+ vy B0 60 <{<80 hochbrandhemmend
FLI-VE ;o) 80 90 <t brandbestandig
FLIWVE o+ ve) 80 0=t brandbestandig
Angabe zur zuldssigen Einbaulage;
— h, ... horizontal
— hg + Vv, ... horizontal und vertikal
,»,60“ und ,,90“ ist die Angabe der Zeitdauer, innerhalb der die

Ubertragung von Feuer und Rauch verhindert wird und eine
Temperaturerhohung auf der brandabgekehrten Seite einen
zulassigen Grenzwert nicht liberschreitet;
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Bauprodukten zu erfiillen sind; S
o _conse INHALTSVERZEICHNIS

definiert Anforderungen 1. zweek ;
hinsichtlich der Priifung, 208 2
Giiteiiberwachung und UA - 0 = 3
KennzeIChnung’ @ :; :;Lji;“\;‘;ﬁl’:’f;S!mﬂ”thﬁﬂFN §
Brandschutzklappen nicht a& \ 4 BN A
. a 811 Prifanondneng 3
Gegenstand, ﬂj-” e | ii; ?ﬁﬁﬁ;ﬂ:ﬂwm e e e 3
die Verwendung sowie der Einbau ¢ J s aoredne ‘
nicht behandelt; S €2 FREVDUBERACHONG i
7. KENMZE! 5

© 2020 by SVD-TB Grassler Seite 37

ONORM H 6027:2019 - Feuerschutzabschliisse
Verwendungsgrundsatze - Geltungsbereich
FLI —> ohne mechanisches Verschlusselement -4 <3
LE LS
5 §
Feuerwiderstandskiasse | Feuerwiderstandsdauer | Brandschutziechnische

{in min Bezeichnung 5 |3 3
FLI o) 60 60 <t<90 hochbrandhemmend s (3 g,
FLI ¢no) 90 90 <t brandbestandig 55 32

* i :

OSTERREICHISCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK - OIB
OSTERREICHISCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK - OIB

oE & oE L
022 025
i Bas
828l o2al,
Eﬂﬂn % olE
@ 3|5e P—‘m,mn
L5 2|28 <5228
w3658 SE|IZS
o ®al<d e8Iy
Z cS[HE z E§=
FEE L 585852
2|8 x [
(G- ][] O35 E|lu
173 £ w @
g33 33
Clu T 0 g
SoclaF By
3£547 2g%|4z
Z 2850 z2 25
£3E8g £38)ic
e L o EES
w= < weE
>26 E
e e
85 £2
25 g._
EE g
< <
05 53
b #3
EL E U
SZ £5
L5 - 2
2L 23
33 33
FLI-VE g 27
Hersteller Musternersteller
Type: Mustertype
T Fauerwiderstandsdaver in min for Einbau-
‘age(n) in honzontalen (ho) bzw. horizontalen und vertikalen

Hinweis: Fur die Gestakung und Matte das Einbauzsichens geten die relevanten landssge-
setzichen Bestimmungen.
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Welche Klassifikation mussen Bauteile entsprechen?

» OIB-Richtlinie 2 legt Anforderungen fest, welche an Bauteile und
in Folge an durchdrungene Gebaudebauteile gestellt werden;

» zu unterscheiden ist, in welches Bauteil solche Bauprodukte
eingebaut werden,;

Bauwerk .
Anlage, die mit dem Boden in Verbindung steht und zu deren FEITUS ER ARG o -
fachgerechter Herstellung bautechnische Kenntnisse

erforderlich sind; Oi B
Gebaude

Uberdeckte, allseits oder tiberwiegend umschlossene

Begriffs-
bestimmungen
0IB-330-001/19

richtlinien

Bauwerke, die von Personen betreten werden kénnen; == APRIL2019
Wohngebaude '

Gebaude, die ganz oder uberwiegend zum Wohnen genutzt

werden;

Wohnung Begriffsbestimmungen

Gesamtheit von einzelnen oder zusammenliegenden Raumen,
die baulich in sich abgeschlossen und zu Wohnzwecken
bestimmt sind und die Flihrung eines eigenen Haushalts
ermdglichen;

Ausgabe: April 2019

https://www.oib.or.at/oib-richtlinien/richtlinien/2019
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Welche Klassifikation mussen Bauteile entsprechen?

» OIB-Richtlinie 2 legt Anforderungen fest, welche an Bauteile und
in Folge an durchdrungene Gebaudebauteile gestellt werden,;

OIB-RICHTLINIE

2

» zu unterscheiden ist, in welches Bauteil solche Bauprodukte
eingebaut werden,;

richtlinien 2

Hauptbrandabschnitt: Bereich, der durch Brandwande
von Teilen eines Gebaudes getrennt ist;

Brandabschnitt: Bereich, der durch brandabschnittsbildende
Wande bzw. Decken von Teilen eines Gebaudes getrennt ist;

Brandwand: brandabschnittsbildende Wand mit erhdhten
Anforderungen;

Trenndecke, - wand: Decke, Wand zwischen Wohnungen bzw.
Betriebseinheiten untereinander sowie zu anderen Gebaudeteilen;

Tabelle 1b: Allgemeine Anforderungen an den Feuerwiderstand von Bauteilen

GK 5
6 >6
oberirdische oberirdische
Geschoflle Gescholle

Gebidudeklassen (GK) GK 1 GK 2 GK 3 GK 4

3 brandabschnittshildende Winde und Decken

REI 60 REI 90 @ | REI 90 und A2 | REI 90und A2
El 60

REI 90 und A2 | REI 90 und A2

Orandans tiiderde
3.1 Wande an der Nachbargrund-
stucks- bzw. Bauplatzgrenze
sonstige brandabschnittsbil- nicht
dende Wande oder Decken Zutreffay

https://www.oib.or.at/oib-richtlinien/richtlinien/2019
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Welche Klassifikation mussen Bauteile entsprechen?

3.1 Brandabschnitte

> 3.1.1 - fur Brandabschnitte in oberirdischen GeschoRen

Maximale Netto- Maximale Léngs- Maximale Anzahl von
Nutzung Grundfliache eines | ausdehnung eines oberirdischen Geschofien
Brandabschnittes Brandabschnittes je Brandabschnitt
Wohnnutzung - 60m -
Buronutzung oder 1.600 m? 60m 4
birodhnliche Nutzung
andere Nutzung 1.200 m? 60 m 4
(1) Sofern nicht in Punkt 7 abweichend geregelt

Wohnnutzungen sind von anderen Nutzungen durch brandabschnitts-
bildende Bauteile zu trennen, wenn die Gesamtflache aller Nutzungen
eine Netto-Grundflache von 1.200 m? oder die Gesamtflache der
anderen Nutzungen eine Netto-Grundflache von 400 m? tiberschreitet.

3.1.2 - Brandabschnitte in unterirdischen
GeschoBen dirfen eine maximale Netto-Grundflache
von 800 m2 nicht liberschreiten.

3.1.3 - Brandabschnitte sind durch brandabschnitts-

gemalt Produk

EN 15650

bildende Bauteile (z.B. Wande, Decken)

gegeneinander abzutrennen. Bei \Wanden von
Treppenhausern, die Brandabschnitte begrenzen,

E190 (v - hg i0) S

gelten abweichend davon

Priifung EN 1366-2

Klassifizierung EN 13501-3
Produktnorm EN 16650
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Welche Klassifikation mussen Bauteile entsprechen?

3.2 Trennwande und Trenndecken

» 3.2.1 - Wohnungen und Betriebseinheiten sind untereinander
und zu anderen Gebaudeteilen entsprechend den Anforderungen
(Tabelle 1b) durch Trennwande und Trenndecken zu trennen.

> 3.2.3 - Sonstige Offnungen in Trennwanden bzw. Trenndecken
mussen selbstschlieBende Abschliisse erhalten, die dieselbe
Feuerwiderstandsdauer aufweisen wie die jeweilige Trennwand
bzw. Trenndecke.

mit mechanischem

Feuerschutzabschliisse auf Basis
intumeszierender Materialien

ohne mechanisches
Verschlusselement
FLI xx

1l
1l

Hi

Verschlusselement

4
a a

UA ~ Kennzeichnungspflicht

(OIB) geman Baustoffliste OA

FLI - VE 4 90
FLI=VE v 90

FLI ) 90

ONORM H 6027
Verwendungsgrundsatz
OIB-095.4-001/06-008.05/2014
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ONORM H 6027
Verwendungsgrundsatz

OIB-095.4-002/05-012.05/2014
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Welche Klassifikation mussen Bauteile entsprechen?

3.4 Schachte, Kanale, Leitungen und sonstige Einbauten

» Liegen Schachte, Kanale, Leitungen und sonstige
Einbauten in Wanden bzw. Decken oder durchdringen
diese, ist durch geeignete MaRnahmen sicherzustellen,
dass die Ubertragung von Feuer und Rauch iiber die
erforderliche Feuerwiderstandsdauer wirksam
eingeschrankt wird.

Brandschutzklappe
EI90 (v,-h,i<->0)S

Feuerschutzabschluss
bis 2 160 mm
LI (h,) / FLI-VE (v.-h,) 60/90
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Welche Klassifikation mussen Bauteile entsprechen?

3.4 Schachte, Kanale, Leitungen und sonstige Einbauten

> Verbinden Schachte mehrere GeschoRe, sind
Trennwande auszufuhren.

Tabelle 1b: Allgemeine Anforderungen an den Feuerwiderstand von Bauteilen

—
om ==

GK2 GK 3 GK4 28 28 >
oberirdische | oberirdigche=|"

_ Gaschofe= =t = Géschohe

Gebdudeklassen (GK)

-~
e

[~

1 tragende Bauteile {ausg Decken und ittshildende Wande}
11 im obersten Geschold - R30 R30 R30 R 60 © R 60

in sonstigen oberirdischen

12 Geschofien R30™ R 30 R 60 R 60 R 90 R 90 und A2 .
13 inunterirdischen Geschoften | R 60 R 60 RO0undA2 |RO0und A2 |R90und A2 |R 90 und A2 Trennbauteile
2 Trennwiande {ausgenommen Wande von Treppenhausern) (Wénde, Decken)
21 im obersten Geschold E I 3 0 b is E I 90
22 in oberirdischen Geschofien |- 2 . .
{ fir Nutzung Wohnbau bis 160 mm

23 in unterirdischen Geschofien |-%_

zwischen Wohnungen bzw. FLI/FLI -VE 60/90
24 Betriebseinheiten in Reihen-

hausermn

brandabschnittsbildende

Wande und Decken

EI90

brandabschnittsbildende
31 Wande an der Nachbargrun:
stiicks- bzw. Bauplatzgrenzi
sonstige brandabschnittsbil-
dende Wande oder Decken
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Welche Klassifikation mussen Bauteile entsprechen?

Produktbeschreibung
und Einbauanleitung

BSK-R-L

runde Brandschutzklappe
leichte Ausfibrung

Abmessung o 100 mm bis 0 315 mm

mit suropsisener Klassifikation

€1 12080160 5 (€1t 5)

gomit EN 15650

System PICHLER

= AN
_ _ 200 1 200
%Z:I//////////////j@“/; v iz
7 : WD £97/30 :
% oK
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Vermerk zum Copyright

Die Inhalte dieses Vortrages wurden mit groRtmoglicher Sorgfalt erstellt und es ist uns ein
Anliegen, das in Vortragen transportierte Wissen zu verbreiten.

Fur eine nicht kommerzielle Nutzung ist es zuldssig, die Inhalte aus den hier veroffentlichten
Vortrag unter Angabe der Quelle zu verwenden!

Eine kommerzielle Nutzung der Inhalte (zB Vortragstatigkeit gegen Entgelt, Verfassen von
Fachartikeln, Berichte, etc...) ist auf Grundlage einer Anfrage ohne ausdriickliche schriftliche
Zustimmung nicht zulassig.

Die Rechte des Urhebers an einem Werk (Urheberrecht), greift ab dem Zeitpunkt der Schaffung
des Werks, ohne Durchlaufen eines dazu formlichen Anmeldungsverfahrens.

Alle Rechte und Anderungen vorbehalten!

SVD-TB Grassler

Dipl.-Wirtschaftsing. [FH), Ing. Wolfgang Grassler
Sachverstandigendienste und technisches Ingenieurburo fur Installationstechnik

GUTACHTEN / BEFUNDE / BERATUNG / MESSUNGEN ¢

Liiftungs-, Klimatechnik und Brand- und Schallschutz in gebaudetechnischen Anlagen

S
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sind noch Fragen offen geblieben???

Danke fur die Aufmerksamkeit

SVD-TB Grassler

Dipl.-Wirtschaftsing. (FH), Ing. Wollgang Grassler
Sachverstandigendienste und technisches Ingenieurbiiro fiir Installationstechnik

GUTACHTEN / BEFUNDE / BERATUNG / MESSUNGEN

Liiftungs-, Klimatechnik und Brand- und Schallschutz in gebiudetechnischen Anlagen

Sy
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